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まを上のご注意 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただ<ことを説明しています。 
■誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の程度を説明しています。 

-胃「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 


0 


してはいけない内容です。 



実行しなければな5ない内容です。 


A 生 音、 

0 

禁止 

♦交流1 0OVIU タトでは使用しない 
火災•感電•か障の原因となりまず。 

♦雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 
感電の原因とな D ます。 

参この装置を巧瞄•巧造しない 
火災•感電•か障の原因とな0ます。 

♦電源コードを傷つけた0、無理に巧げた0、弓1っ張った0、ねじったり 
たばねた0、はさみ込んだ0、重いちのをのせた0、加熱した0しない 
電源コードが破損し、火災•感電の原因とな0まず。 

♦めれた手で電源プラグを抜き差ししない 
感電•か障の原因とな D ます。 

•開□部から内部に金属や燃えやずいちのなどの異物を差し込んだ0、 

落とし込んだ0しない 
火災•感電•故障の原因となりまず。 

参水のある場所のおく、湿気やほこりのをい場所に設置しない 
火災•感電•か障の原因とな0ます。 

参直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 
内部の温度が上が0、火災の原因とな D まず。 

♦振動’衝撃の多い場所や不を定な場所に設置しない 
落下して、けが•か障の原因とな0ます。 

•ツイスト•ペア•ポートに1 0BASE-T/1 00 B ASE-TX しソタトの機器を 
接続しない 

火災•感電•故障の原因とな D ます。 

♦この装置を火に入れない 
爆発•火災の原因とな0ます。 

〇 

必ず守る 

参な障時は電源プラグを抜く 

電源を巧給したまま長時間放置すると火災の原因とな D まず。 

参本製品を壁面に取0付ける場合は、本体および接続ケーブルの 
重みによ0落下しないよラ確実に取0付け-設置ずる 
けが-か障の原因とな0まず。 

















使用上のご注意 

♦内部の点検•修理は販売店にご依頼ください。 

♦商用電源は必ず本製品のおくで、取り扱いやすい場所からお取りください。 

♦この製品の電源を切るときは電源コードをタトしてください。 

♦この裂品を清掃ずる際は、その前に電源コードをタトしてください。 

参仕様限界をこえると誤動作の原因とな0ますのでごを意ください。 

♦この製品をマグネットで取0付ける場合は、ケーブルの重みなどで製品がずれたり落 
下したりしないことをご殖認ください。また、ケーブルを接続ずるときは、製品本体を 
押さえて接続してください。 

•この製品を高丽こ取り付ける場合は、ねじなどで壁面に確実に固定してください。 

マグネットで高所に取り付(ザこ場合は、落下によるけがや製品破損のおそれがありまず。 

参マブネットにフ□ッピーディスクや磁気力ードなどをおづけないでください。 

記録内容;'肖失のおそれがあ0まず。 

♦R」45 コネクタの金属端テやコネクタに接続されたツイスト-ペア-ケーブルのモジ 
ュラプラグの金属端テに軸れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。 
静電気によ0故障の原因とな0まず。 

♦コネワタに接続されたツイスト-ペア-ケーブルのモジュラプラグを力一ぺットな 
どの帯電するものの上やお辺に放置しないでください。 

静電気によ0故障の原因とな0まず。 

♦周囲の温度が〇〜50での範囲の場所でお使いください。また、この裂品の本体の周 
辺は密閉せず、放熱のために十分な空間(最低 5mm) を設けてください。内部に熱が 
こも D、 誤動作の原因とな D まず。 

♦この裂品は放熱効まをあげるためスチールデスクへの取 D 付けを推奨してお D ま 
ず。やむをえず壁面やホ面に設置ずると、壁材またはホ材が変色(変お)ずるおそれ 
があ D まず。 

♦この製品に長時間身体を軸れないでください。イ挂温やけどのおそれがありまず。 

_ J 


1 . お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因ずる損害および本装置の故障- 
誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、 
弾社はその責任を負いかねまずのでご了承ください。 

2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更ずることがあ D まず。 

3. 万一ご不畳な点がございましたら、販売店までご連絡ください。 


この装置は、クラス A 情報技術装置で孔この装置を家庭環境で使用 
すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合口ま使巧者が適切 
な対策を講ずるよラ要求されることがあります。 VCCI-A 





田製品概要 


Switch - Si 2 E は8個の10/1 00 BASE - TX ポートをちずるスイッチンブハブでず。 

本製品を使用ずることによって、ル規模ネットワークの構築や追加が容易にできます。 

1.1 特徴 

• IEEE 802.3 10 BASE - T および IEEE 802.3 U 100 BASE - TX にが応したレイヤー2スイッ 
チンブ/ヴでず。端末との剧ま、最長1 00 m のツイスト•ペア々ーブルで接続可能でず。 

♦ ECO モード LED 機能により、ポート LED を)'肖なさせることで)'肖費電力を 
抑制ずることが巧能です。 

♦ IEEE 802.3 X フ□-コント□-ルのち効/無効の設定が巧能です。 

♦各ポートはオート•ネコ''シエーション機能を持ち、自動のに1 0 M と100 M および全二重 
と半二重の切り誓えをします。ポート12は通信条件を設定ずることも可能でず。 

♦をポート、ストレート/ク□スケーブル自動判別機能により、どのポートでもカスケード 
接続が可能でず。（ただし、ポー M 〜12の AUTO MDI / MDI - X を DISABLE に設定した 
場合は、本機能は動作しません。） 

♦ル型’軽量設計によって、使用環境に柔軟に対応できまず。 

♦0 A デスクの側面などへ手軽に設置できまず。 

♦ EAP パケット透過機能を搭載していますので、上位の Switeh - M 24 X などの802 . lx 認証 
スイッチと連携し、コストパフォーマンスのよい認証ネットワークを提供できまず。 


1.2 主な仕様 

インターフエース：ツイストぺアポート1〜12 RJ 45 コネワタ 
伝送方式 IEEE 802.3 10 BASE-T 


IEEE 802.3 U 100 BASE-TX 


スイッチング仕様：ストア&フォワード方式 

MAC アドレステーブル：最大 8 K エントリー/ユニット 
アドレス自動学習•自動フィルタリンブ 
フ□-制御：バックプレッシャ ー( 半二重時） 

IEEE 802.3 x ( 全二重時） 


電 



源 

: AC 100 V 、50/60 Hz 、1.8 A 

消 

費 

電 

力 

定常時最大 4.8 W 、 最小1 .9 W 

動 

作 

環 

境：温度〇〜50で 





湿度20〜 90% RH (結露なきこと） 

保 

管 

環 

境 

温度 -20 〜70で 





湿度5〜 90% RH 縮露なきこと） 

タト 

お 

ゴ 

ま 

31 mm 博さ) X 270 mm (幅) XD 69 mm (奠行き)(突起部は除く) 

質 

量 { 

重 

量} 

6009 


適合規格(電磁放射) 


一般財団を人 VCCI 協会クラス A 情報技術装置 
VCCI Council Class A 


1.3 付属品 

必ずお確かめください。电し、内容物に不足があった場合は販売店にご連絡ください。 


•取扱説明書(本マニュアル） . 1冊 

参マグネット（本体に装着） . 2個 






且各部の名称と機能 


電源 LEDf 緑） 

(シルク表? F : POWER) 

点よ T :電源 ON 

コリジョン LED (澄）- 
(シルク表示： ANY COL) 

点な：いずれかのポートでパケット衝突発生 
バックプレッシャー機能作動（半二重モード時） 

ホたけ置常信百ち戶 

ごを意：バックプレッシャー機能作動時、点むし続ける 
ことがあ0ますが異常ではあ0ません。 

ステータス/ ECO モード LED (緑） 

くシルク表示： STATUS/ECO) 

点な：ステータスモードで動作します。 

点滅： ECO モードで動作します。 

各ポートの表示は下の表1を 
養照してください。 

スピードモード LED (緑） 

(シルク表示：100 M) 

点な：スピードモードで動作します。 

各ポートの表は下の表1を 
養照してください。 

DUPLEX モード LED (緑） 

{シルク表示： FULL) 

点な： DUPLEX モードで動作します。 

各ポートの表示は下の表1を 
参照してください。 


ポート1〜12の LED (緑） 


通信条件 - AUTO - 
MDI / MDI - X スイッチ 
ポート1〜12の通信条件の 
設定と、ストレート/クロス 
ケーブルの白動判別機能の 
無効]/有効の設定ができます。 

DIP スイッチ 

特殊ねじを緩め開閉できます。 




サイズ T 10 の 
へキサ□ビューラー 
ドライバーをご使用 
ください。 


ドライバー形状 

資 



扉を閉じた状態 


控 


LED 表示切琶ボタン 
LED 表示切替ボタンによる表示方まを参照してください。 

各モードの LED とポート1〜12の LED は LU 下のように対応します。 

表1:モード LED とポート LED の関連 


扉を開けた状態 

ツイスト.ペア.ポート 

RJ 45 コネクタ12ポート 
ピン配置 1 2345678 


モード 

シルク表示 

L。 状態 

ポート1〜12の LED (緑） 

ステータスモード 
(工場出荷時） 

STATUS ECO 

点な 

点口：端末との接続が正常 
点活：データ送受信中 
おな：未接続 

スピードモード 

100 M 

点な 

点口：100 Mbps でリンクが確率 

:ポート12で DIP スイッチによ0 

100Mbps 固定時 

ミ肖な： 10Mbps で U ンクがおなあるいはホ接続 

DUPLEX モード 

FULL 

点な 

点口：全二重でリンクが度な 

:ポート12で DIP スイッチにより 
:全二重固定時 

消な：半二重でリンクが度立あるいはホ接続 

ECO モード 

STATUS ECO 

点巧 

消な：端末との、接続、ホ接続に関わらす 
すべて消灯 





ピン No . 

MDI-X 時 

MDI 時 


RX + 

TX + 

2 

Rx - 

Tx - 


3 

Tx + 

Rx + 

ら 

Tx — 

Rx - 


4 




5 

未使用 

未使巧 

7 

(お端） 

(終踰 

8 





この装置のツイスト•ペア•ポートに接続ずるケーブルは、8極8麻モジュラジャック 
プラグ ( RJ 45) 付のカテゴリ5しソ上の 100 BASE - TX 対応のケースレ(ツイスト-ペア- 
ケーブル)をご利用ください。 











































LED 表示切替ボタンによる表示方法 


シルクき示と LED 


ECO モード 
ON •••点威 
OFF ••-点好 


POWER 回 
ANY COLig 
-STATUS/ECO [g 
lOOMpI 
FULLig 




前面部にある LED 表示切替ボタンを使用して、接続している端末との接続殖認の表示 
(ステータスモード)、100 Mbps や 10 Mbps の伝送速度の表示(スピードモード)、全二重、 
半二重の伝送方式表示の UPLEX モード)、全てのポート LED を消なさせる （ ECO モード） 
ことができます。 

電源起動時のモードをベースモードといいまず。ベースモードはステータスモード（工場 
出荷時）と ECO モードの2種類があ D まず。ベースモードの切替は LED 表示切誓ボタンを 
長巧し （3 秒間しソ上押下)により変更できます。切替が正苗に行われると STATUS / ECO 、 
1 00 M 、 FULL の LED が一きに点灯し、消なした後べースモードになります。 

また、他モードへ手動へ変更しても、 LED 表示切替ボタンを1分間使用しなかった場合に、 
1分後に自動のにベースモードへ戻0まず。 

ベースモードは電源 OFF になっても保持されまず。 


2種類のベースモードと各モードの LED は W 下のように切曾えができます。 
ECO モード OFF (ベースモードがステータスモード(工場出荷時)の場合） 



切曾 [ LED 责示切督ボタン長巧し （3 秒 LU 上）] 

ECO モード ON (ベースモードが ECO モードの場合） 
























































































通信ま件 - AUTO MDI / MDI - X スイッチによる設定 

ごを意： DIP スイッチを切り替えた際は、必ず電源を OFF / ON してください。 


MDI-X1~11 



AUTOI100M 


MDI 12 


DIS. 1 


■■■■■■■ 


FULL 国 10M 


AUTO ENA. 
MDI/MDI-X1 〜12 


FLOW 
CONTROL 
1〜12 



DIP スイッチの種類 

スイッチのが態 

動作内容 

(1) 

ポート12 

AUTO/FULL 

AUTO 
(エ塌出荷時） 

-ポート 12 の通信条件がオートネゴシエーションで動作 

FULL 

•ポート 12 の通信方式を全二重に固ま 

(2) 

ポー ト 12 

100M / 10M 

100M 

(工場お荷時） 

-ポート 12 の通信速度を 1 日 0Mbps に設定 

10M 

-ポート 12 の通信連度を 10Mbps に設定 

(3) 

ポート 1 〜 12 
AUTO MDI/MDI-X 
DISABLE/ENABLE 

DISABLE 
(エ塌ホ荷時） 

•ポート 12 は MDI として動作 
-ポート 1 〜 11 は MDI-X として動作 

ENABLE 

. ポート 1 〜 12 は AUTO MDI / MDI-X として動作 

(4) 

ポート1 〜 12 
FLOW CONTROL 

DISABLE 
(エ塌ホ荷時） 

. ポート 1 〜 12 は IEEE 802.3 Xフ□-コント□-ル無効 

ENABLE 

. ポート 1 〜 12 は IEEE 802.3 Xフ□-コント□-ルち効 


(1) ポート12 (2) ポート12 

AUTO / FULL スイッチ 100 M /10 M スイッチ 


(3) ポート1〜12 (4) ポ ー M 〜12 

AUTO MDI / MDI - X スイツチ FLOW CONTROL スイツチ 


































曰設置 C ■ 

3.1 取り付け 


0 A デスクへの取り付け 脚熱のため金属あへのマグネット取りがけを推奨します。) 


裏面にマグネットが付いていますので、 
スチール製の 0 A デスクなどに直接取 
り付けてください。スチールデスワ 
しソタトの壁面などへの取 D 付けの場合 
は、別売の取付金具 ( PNA 001) をご 
使用ください。 


ご' ミ主意：この装置を OA デスクなどに取 
0付けたままずらさないでくだ 
さい。塗装面によっては傷がつ 
くおそれがあ0まず。 



3.2 ネットワーク接続 



ツイスト•ペア•ケーブル 


10 B AS E - T もしくは100 B AS E - TX インタ 
フェースをもつ端末とこの装置をカテゴリー 
5しソ上の1 00 BASE - TX 対応ケーブルを使用し 
て適切に配線してください。 









3.3 カスケード接続 

複数の装置を接続して使用することをカスケード接続といいまず。 

この装置は、ストレート/ク□スケーブル自動半 y 別機能があ0ますので、どのポート 
にもストレートケーブルでカスケード接続できまず。（ただし、ポー M 〜12の AUTO 
MDI / MDI - X を DISABLE に設定した場合は、本機能は動作しません。） 


[接続例] 



ir Y V V Y Y ^lir Y Y Y Y V ^1 圍 

。。。。。。。。。。。。。。 

わ口 nnn ロロ nnmnl 同 n O n □ 



3.4 電源投入 

この装置には電源スイッチはありません。電源コードのプラグをコンセントに差し 
込むだけでご使用いただけまず。この装置は1 00 V (50/60 Hz ) の AC 電源で動作します。 

通電後、この装置は動作を始め、電源 LED が点なします。このとき全ての LED が 
約1秒間点なします(装置の初期化)。その後、工場化荷時はステータスモードで 
各ポートに接続されている機器と通信できな第、そのポートの LED が点なし、 

この装置が接続機器からデータを送受信しているときは点滅します。 

ステータスモードで接続機器の電源が投入されていないなど、接続機器が正甫に 
動作していない場合は、 LED は装置の初期化後は)'肖なします。 

ECO モードのときは苗に消なしていまず。 

































































































国故障かなマと思ったら 


故障かなと思った場合には、まず下記の項目にしたがって確認してください。 

♦ LED 

電源 LED が点灯しない場合 
♦電源コードが外れていませんか？ 

ステータスモー ドで ポート LED が点灯しない場合 
♦ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか？ 

♦ケーブル類は適切な电のを使用していますか？ 

♦該当するポートに接続している端末のネットワーク- インタフェース， ポートは 10 BASE-T 
もしくは1 0 OBASE - TX ですか？ 

♦通信ができない場合 

全てのポートが'通信できない場合、通信が'遅い場合 
♦機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか？ 

通信モードをおす適切な信号が得られない場合は、半二重モードで動作します。接続旧手を 
半二重モードに切り替えてくださし、。 

♦この装置を接続しているバックボーン•ネットワークの使用効率が高過ぎませんか？ 
バックボーン-ネットワークからこの装置を分離してみてくださし、。 

H 保証とア フターサー ビス (ょくぉ読みくださし、) 


1.保証書について 

保証書はこの取扱説明書に付いていまず。必ず保証書の『お買上げ曰、販売店(会社） 
ち』などの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 
みのを、大切に保管してください。保証期間はお買上げの曰より1年間でず。 


2.修埋を依頼されるとき 

『お障かな？と思ったら』に従って調べていただき、なお異常がある場合は、 
お買い上げ曰と下記の内容をお買上げの販売店へご依頼ください。 

♦品名 Switch - Si 2 E ♦品香 PN 211208 

♦製造番号(底面に貼付されている定格ラベル上の11巧の香号） 

♦異常のが況をできるだけ具体的にお伝えください。 

参保証期間中は、 

保証書の規程に従い修理をさせていただきまず。 

お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。 
•保証期間が過ぎているときは、 

診断して修理出来る場合は、ご要望によりち料で修理させていただきまず。 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


3.アフターサービス-製品に関するお巧い合わせ 

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。 

パナソニック ES ネットワークス株式会社 
TEL 03-6402-5301 FAX 03-6402-5304 


4.ご購入をの技術的なお問い合わせ 

■商品をご購入後の巧術のなお問い合わせはフ U —ダイヤルをご利巧ください。 

IP 電話(〇卽番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。 


函 0120 -312-71 2 


受付9 : 30〜12 : 00 / 13 : 00〜17 : 0日 
は•日-祝日、および弊社休日を除く） 


お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート巧容をご確認ください。 
URLh 叩:// panasomc.co.Jp/es/pesnw/ 

なお、ご購入前のお問い合わせは、脾社各営業部にお願いします。 




無料修理規定 


1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどのを意書にしたがった使用状態で保証期間内に 
故障した場合には、無料修涅をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に穀品と本書を 
ご持参ご提示いただきお申しつけください。 

(□) お買い上げの販売店にお料修理をご依頼にならない場合口ま、 
パナソニック ES ネットワークス株式会社にご連絡ください。 

2. 保証期間内でも、巧の場合には原則としてち料にさせていただきます。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷 
(□) お買い上げをの取付場所の移設、輸送、落下などによるが障および損傷 
(；\)火災、地震、水害、落雷、その f 也天災地変および公害、想害、ガス害 
(硫化ガスなど）、異唐電圧、指定外の使巧電源（電圧、固波数） 

などによる故障および損傷 
(二）本書のご提示がない場合 

(ホ）本書にお買い上げ曰、お客様名の記入のない場合、あるいは字巧を 
書き替えられた場合 

3. 本書は曰本国内においてのみち効でず。 

4. 本書は再発巧いたしませんので、大切に保管してください。 

修理メモ 


X お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理 
対临およびその後の S 全点検活動のために利用させていただく場合がございま 
すのでご了承ください。 

※このな証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束 
するものでず。したがってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証 
責任者）、およびそれな外の事業者に対するお客様のミち律上の権利を制限するも 
のではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お 
買い上げの販売店または、パナソニック ES ネットワークス株式会社にお問 
い合わせください。 

XThis warranty is valid onlv in Japan . 


ご相談における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社 a ソ下「当社」） 
は、お客様の個人情報を/\°ナソニック製品に関するご旧談対応や修理サービスな 
どに利用させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのため 
に発信香号を通知いただいておりまずので、ご了承願いまず。当社は、お客様の 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 
除き、第兰者に個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合 
わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 










Switch-S12E 保証書 

本書はお買上げの曰から下記期間中故障が発生した場合には、 
本書裏面記載内容で無料修理を行なラことをお約束するものです。 
ご記入しげこだきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 

m 

PN 211208 

N 

な証 

期間 

お買い上げ曰から 

本体 

1 年囲 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 

お 

ご住所 




客 

お名前 



様 

様 

電話 

( ) 




住所.販売店名 



販 





売 





店 






電話 

( ) 


J 


パナソニック ES ネットワークス株式会社 

干 105-0021 まま都港区ま巧情 2T 目12を7号 TEL (03) 6402-5301 


ご販売店様へ※印欄は必ず記入しておミ度しください。 



















